
TECHNICAL GUIDE
BANNER DISPLAYS - PAGE 21 Motor Roll Bannerhanger

 Single sided bannerdisplay with motor. The 
display can roll up or down (power input 230 V) - 
simple operation. For ceiling hanging. Delivered 
in a black bag. Delivered without banner. Not 
suitable for mounting of spot.

 Einseitiger Bannerdisplay mit Motor.  
Das Display kann nach Oben oder nach Unten  
rollen (Strom 230 V). Leichte Bedienung.  
Für Deckenmontage. Wird in einer schwarzen 
Tasche geliefert. Wird ohne Banner geliefert.  
Nicht für Montierung von Spot geeignet.

 Enkeltsidet bannerdisplay med motor.  
Displayet kan rulle begge veje (el 230 V).  
Simpel betjening. Til montering i loft.  
Leveres i sort taske. Leveres uden banner.  
Ikke egnet til montering af spot.
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Bannermaterial
We recommend 310 g polyester 

Suggested tape 
»3M« nr. 950,12 mm or  

»Lohmann« nr. 274 LSE,12 mm.

Power supply 
230V, 50 HZ. FRONT BACK

	 Model	 Art.no.	 Banner size	 Visible Banner	 Colour	 Total W x H	 Package size and weight	 Pallet size and quantity
	 381	 4509	 52 x 350 cm	 52 x 348,8 cm	 Alu/silver	 63 x 175 cm	 13 x 67 x 11 cm	 2,0 kg	 80 x 120 x 220 cm	 135 pcs.
	 381	 4510	 82 x 350 cm	 82 x 348,8 cm	 Alu/silver	 93 x 175 cm	 13 x 97 x 11 cm	 3,0 kg	 80 x 120 x 220 cm	 90 pcs.
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